Engines and accessories recommended in the respective bill-of-material of the
yoriginal“ or ,standard” (6 ft) Telemaster

both
scaled-up (8 ft) Senior Telemaster

as shown in the 1968 Engel (OEM) catalog.
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RC-GLUHZUNDERMOTOREN
IS ¥{¥?) \iT DROSSELVORRICHTUNG

Merco-Glilhzindermotoren gehéren zu den besten Modellmotoren
der Welt und sind ouf jedem Fernlenkwettbewerb bis hinauf zu den
Weltmeisterschaften in grofier Zahl vertreten.
Merco-Glihziindermotoren sind robust und mit Guerster Prézision
aus besten Werkstoffen gefertigt. Sie bieten doher hohe Leistung
bei langer Lebensdaver.

Merco-Glihzindermotoren haben eine hervorragend wirkende Dros-
selvorrichtung, die in Verbindung mit den zwei Glihkerzen progres-
sive Drehzohlregelung, niedrige Leerlaufdrehzohl, unbeschrankte
Leerloufdauver und sicheres Beschleunigen garantiert.
Merco-Glihzindermotoren erreichen ihre Hochstleistung mit norma-
lem Kraftstoff und sind doher billig im Betrieb.
Merco-Gliihziindermotoren werden in vier Gréfien hergestellt, von
denen die beiden gréfiten auch in wassergekihlter Ausfihrung mit
Schwungscheibe fir Bootsmedelle erhaltlich sind.

MERCO 29 4.74 ccm
Bestell-Nr. 3057  mit kombinierter Drosselvorrichtung  ($ 24.15)

MERCO 49-1l MARINE 8.00 ccm

Bestell-Nr. 3076/M mit Drosselvergaser und Wasserkihlmantel

MERCO 61-ll 9.95 ccm

Bestell-Nr. 3079  mit kombinierter Drosselvorrichtung  ($ 46.50)

MERCO 61-1l MARINE 9.95 ccm

Bestell-Nr. 3079/M mit Drosselvergaser und WasserkihImantel

ERSATZTEILE UND ZUBEHOR

Bei Bestellungen geben Sie bitte die Bestell-Nummer des Motors und
dohinter die Bestell-Nummer des Ersatzteils an.

($ 6.00)

Ersatzteil 29 35 4910 49-11 61-11 é1-1
Mar. Mar.
Kurbelgehduse 1 1 1 1 1 1
Gehéusedeckel 2 2 2 2 2 2
Laufbiichse - — 3 3 3 3
Laufbiichse mit Kolben 3B 3B — - _ -
Kolben — — 4 4 4 4
Pleuel 6 6 é & [ 6
Kolbenbolzen 7 7 7 7 7 7
Kurbelwelle 8 8 8 8 8 8
Zylinderkopf 9 ? 9 9 9 9
Kihlrippen — — A — 9A —
Wasserkihlmantel —_ — — IM — IM
Propellerscheibe 13 13 B3 — 1 -
Propellermutter 14 14 14 14 14 14
Nabe 15 15 15 15 15 15
Nabenkonus — — 15B 158 15B 158
Disenstock, komplett 16A  16A 16A 16A 186A  16A
Auspuff-Drosselklappe 16D 16D 16D — 16D —
Drosselvergaser, komplett 16E 16E 16E 16E 16E 16E
Rastfeder fir Disennadel 17 17 17 17 17 17
Mutter fir Disenstock 19 19 19 19 19 19
Schrauben und Dichtungen 20 20 20 20 20 2
Satz Kolbenringe — - 25A  25A 25A  25A
Kugellager, vorn - - 25F 25F 25F  25F
Kugellager, hinten — — 25R 25R 25R 23R
Disennadel 3 3 3B 3B 33\ 3\
Schalldémpfer 38 38 38 — 38 —
Auspuffsammler - = -  3BM — 3M
. . . . Drosselvergosergehéuse 40 40 40 40 40 40
SECHPRSLHE DATEN «29 357 A9 11" Drocselkaken mit Hebel a4 4 4 4 A
Bohrung in mm 18.6 203 223 23.9 Abdeckplatte, plan 42 42 42 42 42 42
Hub in mm 17.8 17.8 20.5 222  Abdeckplatte, ausgespart 43 43 43 43 43 43
Gewicht in g 235 235 350 360  Satz Regulierungsschrauben 44 44 44 44 M4 4
Héchstleistung in PS 0.48 0.55 0.60 1.00 Vergaserbefestigungsschrouben 45 45 45 45 45 45
bei Drehzahl 13000 13 400 12 400 13000 Schwungscheibe — - - 46 - 46
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MERCO-EINBAUMASSE nach nebenstehenden Skizzen
Motortyp A B C D E H

Merco 29/35 19mm 40mm 48mm 33mm 68mm 26 mm
Merco 49-11/61-11 21mm 45mm 54mm 7 mm 82 mm 27 mm

PASSENDE LUFTSCHRAUBEN fiir Merco-Motoren

Merco2? — 10x4undl0x6” = 25x10und25x15cm
Merco bl-ll — 11x8 bis 12x6" = 28x20 bis 30x15¢cm
GARANTIE

Auf alle Merco-Motoren erhalten Sie eine Garantie von 1 Johr gegen
Herstellungs- und Materialfehler, die sich jedoch nicht auf die mit-
gelieferten GlGhkerzen erstreckt. Die Garantie beginnt am Tage des
Kaufs und gilt nur dann, wenn sofort beim Kauf die Garantiekarte
ordnungsgemdfl ousgefillt und unterschrieben und der Motor sach-
gemdll behandelt und nicht demontiert wurde.

GILBERT ,THUNDERHEAD"

GLUHZUNDERMOTOREN MIT SCHALLDAMPFER UND STARTAUTOMATIK

Zwei ausgesprochene Sportmotoren, bei deren Konstruktion in er-
ster Linie ouf leichtes Anspringen geachtet wurde. Sie sind daher
kolbengesteuvert, wie seinerzeit .ED Bee” und .Mills Diesel”, die sich
noch heute eines legenddren Rufs erfreven, und auflerdem mit einer
modernen Startautomatik ausgeristet.

Wie bei allen kleineren amerikanischen Motoren Gblich, sind auch
die beiden ,Thunderheod” fiir den Betrieb mit Hochleistungs-Kraft-
stoff ausgelegt. Sie sollten daher stets mit X 99" oder einem ande-
ren Kroftstoff mit Nitromethonzusatz betrieben werden.

Bestell-Nr. 3021 ,Thunderhead” 0,74, co. 1,2 ccm, ca. 95 g
Passende Luftschrauben: 5 x 3 bis 6 x 4"
135x75bis 15x 10 em

Bestell-Nr. 3031 .Thunderhead” 11, ca. 20 ccm, co. 125 g
Passende Luftschrauben: 7 x 4 bis B x 4”
18 x 10 bis 20 x 10 cm

ZUBEHOR FUR GLUHZUNDERMOTOREN

GLUHKERZENKLEMMEN

Bestell-Nr. 3660 fir Motoren bis 3,5 ccm, ohne Anschlukabel
Bestell-Nr. 3661 fir Motoren bis 3,5 ccm, mit AnschluBBkabel
Bestell-Nr. 3662 for olle MotorengréBen, mit AnschluBkabel

GLUHKERZEN UND GLUHKOPFE

Bestell-Nr. 3681 Glihkerze McCoy heif  kurz
Bestell-Nr. 3682/C Glihkerze Fireball kalt lang
Bestell-Nr. 3680/S Glihkerze XL Stand i |

Bestell-Nr. 3682/H Glihkerze Fireball heif

Bestell-Nr. 3675 Glihkopf Cox Babe Bee
Bestell-Nr. 3684  Glohkopf Gilbert ,Thunderhead” 074
Bestell-Nr. 3685  Glihkopf Gilbert ,Thunderhead” 11

ANLASS-AKKU 2 V/6 Ah

Bestell-Nr. 6022/2 Wiederaufladbarer Bleiakkumulator in transparen-
tem Kunststofigehduse 37 x 60 x 120 mm, Gewicht ca. 440 g.

ANLASS-BATTERIE 1.5 VOLT

Bestell-Nr. 6050/209

Daimon-Trockenbatterie hoher Kapazitét, bei sorgféltiger Behand-
lung eine Flugsaison reichend. Gréfle 65 x 65 x 105 mm.
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Ob Sie mit lhrem Modellmotor zufrieden sind, hangt nicht zuletzt
vom richtigen Einbau des Tanks ab.

Bei Freiflugtanks sollte der Kraftstoffspiegel noch dem Tonken in
Héhe des Diisenstocks liegen. Der Krofistoff kann dann nach dem
Ansaugen von selbst weder in den Motor noch zuriick in den Tank
flieBen. Daos ist eine wichtige Voraussetzung fir schnelles Anspringen,
Fesselflugtanks sollten so eingebaut werden, dafl ihr Entnahmerghr-
chen in Hohe des Disenstocks liegt. Bei dieser Tankposition lduft
der Motor am gleichmédBigsten durch. Beim Tanken und Anwerfen
ist jedoch durch SchlieBen der Disennadel und entsprechendes
Neigen des Modells zu verhindern, dafl der Kraftstoff von selbst
in den Motor fliefit.

Die Mitte von RC-Kunstflugtanks sollte 10 bis 12 mm unter dem Diisen-
stock liegen. Das ergibt den besten Kompromifi zwischen Matorlauf
im MNormalflug, im Rickenflug und im Leerlouf. Beim Tanken und
Anlassen ist wieder darauf zu achten, dafl der Kroftstoff nicht von
selbst in den Motor fliefdt.

L]
Engel-WeiBblech-Tanks sind ous bestem WoeiBblech und Messing-
rohren sorgfiltig verarbeitet und garantiert dicht. Sie bieten die

groBte Auswahl zu duBerst giinstigen Preisen.
Die Mafle sind in der Reihenfolge Breite, Hohe, Longe angegeben.

FREIFLUGTANKS AUS WEISSBLECH

Bestell-Nr. 3161 10 ecem Form A 25 i x 24 mm
Bestell-Nr. 3180 10 cem Form C 15 x 15 x 44 mm
Bestell-MNr. 3162 15 cem Form A 25 0 x 34 mm
Bestell-Nr. 3163 20 ccm Farm A 32 x 30 mm
Bestell-Nr. 3190 20 cem Farm C 23 x 23 x 44 mm
Bestell-Nr. 3164 25 ccm Form A 32 % x 36 mm
Bestell-Nr. 3165 30 cem Form A 32 () x 44 mm
Bestell-Nr. 3167 40 ccm Form A 32 b % 58 mm
Bestell-Nr. 3167 a 40 ccm Form B 32 1 x 58 mm
Bestell-Nr. 3144 40 ccm Form C 400% 20 = 50 mm
Bestell-Nr. 3168 50 cem Farm A 40 1 x 42 mm
Bestell-Nr. 3168 a 50 cem Form B 32 %73 mm
Bestell-Nr. 3145 50 ecm Form C 40 x 20 x 64 mm
Bestell-Nr. 3169 60 cem Form A 40 ) x 50 mm
Bestell-Nr. 3169 a 60 cem Form B 32 b x 87 mm
Bestell-Nr. 3146 60 cem Form C 40 x 20 x 76 mm
Bestell-Nr. 3170 70 cem Form A 40 ) x 58 mm
Bestell-Nr. 3171 80 cem Form A 40 ¢ x & mm
Bestell-Nr. 3172 90 cem Form A 40 ) x 74 mm
Bestell-Nr. 3173 100 cem Form A 40 ) % B2 mm
Bestell-Nr. 3148 100 cem Form A 52 ) x 48 mm
Bestell-Nr. 3147 100 cem Form C 42 x 35 x 60 mm
Bestell-Nr. 3149 150 cem Form A 52 O x 72 mm
Bestell-Nr. 3150 200 ccm Form A 52 ¢ x 96 mm

BOOTSTANKS AUS WEISSBLECH

Bestell-Nr. 3197 50 cem Foerm D 40 x 20 x 64 mm
Bestell-Nr. 3199 100 cem Form D 52 x 34 x 60 mm

FESSELFLUGTANKS AUS WEISSBLECH

Bestell-Nr. 3180 10 cem Form C 15 % 15 x 44 mm
Bestell-Nr. 3153 20 cem Form E 37 x 25 x 38 mm
Bestell-Nr. 3190 20 cem Form C 23 x 23 x 44 mm
Bestell-Nr. 3155 30 cem Form E 37 x 25 x 49 mm
Bestell-Nr. 3157 40 cem Form E 37 x 25 x 65 mm
Bestell-Nr. 3181 40 cem Form F 40 % 20 x 48 mm
Bestell-Nr. 3158 50 ccm Form E 50 % 30 x 54 mm
Bestell-Nr. 3182 50 cem Farm F 40 x 20 x 64 mm
Bestell-Nr. 3159 60 cem Form E 50 x 30 x 60 mm
Bestell-Nr. 3183 60 cem Farm F 40 x 20 x 76 mm
Bestell-Nr. 3160 70 cem Form E 50 % 30 x 64 mm
Bestell-Nr. 3185 80 cem Form E 50 x 30 x 76 mm

PLASTIK-RC-TANKS

mit quadratischem Querschnitt nutzen den Rumpfquerschnitt optimal
aus. Der Pendelschlauch ous Silikonkautschuk ist von langer Lebens-
daver und bleibt stets gleichmdfig weich und biegsam.

Bestell-Nr. 3191/Q 50 cem Form G IBx38x 63 mm
Bestell-Nr. 3192/Q 100 cem Form G 42 x 42 x 83 mm

Bestell-Nr. 3193/Q 150 cem Form _G 48 x 48 x 92 mm

Bestell-Nr. ﬂﬂg 250 cem Form g 55 x 55 2 108 mm
Bestell-Nr. 3195/Q 500 cem Form 70x 70 x 131 mm
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Der stirkste und teuerste Motor ist zur MittelmaBigkeit verdammt,
wenn er mit einer schlechten Luftschraube betrieben wird. Der ollein
ausschloggebende Lufischraubenschub ist namlich direkt vom Produkt
aus Motorleistung x Luftschroubenwirkungsgrad abhéngig.

Es ist also durchaus méglich, die unbefriedigende Steig- und Horizon-
talgeschwindigkeit eines Modells durch die Verwendung einer besse-
ren Luftschroube zu steigern. Engel- und vor allem Tornado-Nylon-
Luftschrauben sind dafiir besonders geeignet und bringen oft iber-
raschende Erfolge.

Umgekehrt ist es moglich, ein zu ,wildes” Modell durch die Verwen-
dung einer schlechteren Luftschroube zu zéhmen — doch damit
kénnen wir lhnen nicht dienen.

Leider nutzt auch die beste Luftschraube nur wenig, wenn ihre Gréfie
nicht zu Motor und Modell pafit. Wenn Sie sich nach der folgenden
Tabelle richten, sind sie zumindest vor groben Fehlern geschitzt.

Die fiir eine bestimmte Motor-Modell-Kombination am besten geeig-
nete Luftschraube finden Sie durch Versuche innerhalb der in der
Tabelle angegebenen Grenzen:

Motortyp passende LuftschraubengroBen

0,8 cem Diesel 6x3 bis 7x4" = 15x 8 bis 18x10cm
1,0 cem Diesel x4 bis Bx4" = 15x10 bis 20x 10 em
1,5 cem Diesel 7x4 bis Bx4" = 18x10 bis 20x 10 cm
2,5 cem Diesel Bx4 bis 9x4° = 20x10 bis 23x10cm
3,5 cem Diesel 9x4 bis 10x4" = 23x10 bis 25x10em
0,8 cem Glihzinder 5x3 bis 6x4° = 13x B bis 15x10cm
1,5 cem Glihzunder 6x4 bis Bxd" 15x 10 bis 20 x 10 cm
2,5 cem Gliohzunder 7x4 bis 9x4° = 18x10 bis 23x10cm
3,5 cem Glihzinder 9x4 bis Ixb 23x 10 bis 23 x 15 cm
5,0 ccm Glihzinder 9x6 bis 10x6" = 23x15 bis 25x15¢ecm
6,0 cem Glihzonder Wx4 bis 11x6" = 25x10 bis 28x15¢cm
8,0 cem Glihzinder 1M x4 bis 12x4" = 28x10 bis 30x 10 cm

10 cem Glihziinder 1M x8 bis 12x4&" 28 x 20 bis 30 x 15em
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ENGEL NYLON
ZWEIBLATT-ZUG- LUFTSCHHAUBEN

Bestell-Nummer 23/1810 7 xd& = 18x10 cm
Bestell-Nummer 23/1820 7 x8 = 18x20 cm
Bestell-Nummer 23/2010 8 x4 = 2010 cm
Bestell-Nummer 23/2015 B x6” = 2015 cm
Bestell-Nummer 23/20620 8 x8" = 20x20 cm
Bestell-Nummer 23/2310 9 x4 = 23x10 cm
Bestell-Nummer 23/2315 9 xé" = 23x15 cm
Bestell-Nummer 23/2510 10 x4° = 25x10 em
Bestell-Nummer 23/2515 10 xé" = 25x15 cm
Bestell-Nummer 23/2810 1N x4" = 28x10 cm
Bestell-Nummer 23/2815 1M xé6" = 2Bx15 cm
Bestell-Nummer 23/3010 12 x4" - 0x10 ecm
Bestell-Nummer 23/3015 12 xé" = 0x15 cm

TORNADO NYLON
ZWEIBLATT-ZUG-LUFTSCHRAUBEN

Bestell-Nummer 25/1375 5 %3" = 13x 7,5cm
Bestell-Nummer 25/1310 5 x4" = 13x10 cm
Bestell-Nummer 25/1475 55x3" — 4% 75em
Bestell-Nummer 25/1410 55x4" = 14x10 em
Bestell-Nummer 25/1575 6 x37 15x 75cm
Bestell-Nummer 25/1510 6 x4” = 15x10 em
Bestell-Nummer 25/1810 7 x4 = 18x10 em
Bestell-Nummer 25/1815 7 x6” = 18x15 cm
Bestell-Nummer 25/2010 8 x4" = 20x10 cm
Bestell-Nummer 25/2015 8 xé&" = 20x15 ©m
Bestell-Nummer 25/2020 8 x8° 2020 cm
Bestell-Nummer 25/2310 9 x4" = 23x10 em
Bestell-Nummer 25/2315 9 xé&" = 23x15 em
Bestell-Nummer 25/2318 9 x7 = 23x18 em
Bestell-Nummer I232U 9 x8" = 23x20 cm
($ 099) g x4 25%10 ¢m

-Nummer 25/2810 11 x 4" 28x10 cm

1.24) 11 x8" 28x20 cm

Bestell-Nummer 25/3013 12 x5 = 30x13 com
Bestell-Nummer 25/3015 ($ 1.89) 12 xé&" = 0 x15 cm

TORNADO NYLON
ZWEIBLATT-DRUCK-LUFTSCHRAUBEN

Bestell-Nummer 25/1475-D 55x3” = 14x 75¢cm
Bestell-Nummer 25/1410-D 55x4" 14x10 cm
Bestell-Nummer 25/1575-D 6 x3° = 15%x 75ecm
Bestell-Nummer 25/1510-D 6 x4” = 15x10 cm
Bestell-Nummer 25/2015-D 8 x&" = 0x15 cm
Bestell-Nummer 25/2315-D 9 =& = 23x15 cm
Bestell-Nummer 25/2515-D 10 xé" = 25x15 em

TORNADO NYLON
DREIBLATT-ZUG-LUFTSCHRAUBEN

Bestell-Nummer 25/1375-3 5 x3" = 13x 7,5¢cm
Bestell-Nummer 25/1310-3 5 x4 = 13x10 em
Bestell-Nummer 25/1575-3 6 x3" = 15x 75¢cm
Bestell-Nummer 25/1510-3 6 x4” = 15x10 cm
Bestell-Nummer 25/2015-3 8 x4 = 20x15 om
Bestell-Nummer 25/2020-3 8 xB” = 20x20 em
Bestell-Nummer 25/2315-3 9 xé&" = 23x15 cm
Bestell-Nummer 25/2510-3 10 x4” - 25x10 em
Bestell-Nummer 25/2515-3 10 x&" = 25%x15 em

TORNADO NYLON
DREIBLATT-DRUCK-LUFTSCHRAUBEN

Bestell-Nummer 25/1575-3 D 6 x3" = 15x 7.5em



FLUGMODELL-ZUBEHOR

NYLON-SPINNER

Zweiteilige Ausfibrung, zu allen Motoren passend
Bestell-Nr. 3230 32 ) x 33 mm stumpfe Form schwarz

Bestell-Nr. 3234 32 & x 55 mm spitze Form schwarz
Bestell-Nr. 3231 38 x 35 mm stumpfe Form schwarz
Bestell-Nr. 3235 38 ) x 68 mm spitze Form schwarz
Bestell-Nr. 3220 40 7 x 44 mm spitze Form rot

Bestell-Nr. 3221 40 ) x 44 mm spitze Form schwarz

Bestell-Nr., 3232 44 ' x 40 mm stumpfe Form schwarz
Bestell-Nr. 3232/C 44 /' » 40 mm stumpfe Form verchraomt
Bestell-Nr, 3236 44 1 x 63 mm spitze Form schwarz
Bestell-Nr. 3236/C 44 | x 63 mm spitze Form verchromt
Bestell-Nr. 3233 50 [ x 45 mm stumpfe Form schwarz
Bestell-Ne. 3233/C 50 ' x 45 mm stumpfe Form verchromt
Bestell-Nr. 3237 50 o % 67 mm spitze Form schwarz
Bestell-Nr. 3237/C 50 x 67 mm spitze Form verchromt
Vierteilige Ausfihrung, zu ollen Motoren mil Kurbelwellengewinde
M6 und 1/4° possend.

Bestell-Nr. 3238 40 | x 60 mm spitze Form verchromt

HAUPTFAHRWERKE

Einteilig, ous Hartoluminium, mit Gummiringen unter dem Rumpf
zu befestigen.
Bestell-Nr. 3375 Typ Chérie, Hohe ab Mitte Radachse 50 mm,
Breite 210 mm, fur 70—80 mm breite Rumpfe
(wird zusammen mit Bugfahrwerk geliefert)
Bestell-Nr. 3376 Typ Diabolo, Hohe ab Mitte Radachse 55 mm,
Breite 250 mm, fir B0—90 mm breite Rumpfe
Bestell-Nr. 3371  Typ Cosmic Wind, Héhe ab Mitte Radachse 55 mm,
Breite 270 mm, fir 90—100 mm breite Rimpfe
Bestell-Nr. 3370 Typ Planet, Hohe ab Mitte Radochse 80 mm,
Breite 200 mm, fir 105—115 mm breite Rumpfe

HAUPTFAHRWERKE

Zweiteilig, aus 4 mm Federstahldroht gebogen, zum Einbou in die

Tragfligel von Tiefdeckern bestimmit.

Bestell-Nr. 3390 Typ Me 109, Héhe 130 mm, Lénge des Torsionsteils
130 mm

Bestell-Nr. 3391 Typ Musifire, Héhe 100 mm, Lénge des Torsionsteils
150 mm

Bestell-Nr. 3392 Typ Jaguar, Hohe 80 mm, Ldnge des Torsionsteils
170 mm (wird zusammen mit Bugfahrwerk geliefert)

BUGFAHRWERKE

Aus verchromtem Federstahldraht mit finfgdngiger Spirale gebogen,
mit je 2 Stellringen und Federringen. Die Hahe ist von Mitte Rad-
achse bis Oberkonie Spirale gemessen,

Bestell-Nr. 3300 ous 3 mm Federstahldraht, 82 mm hoch
Bestell-Nr. 3303 cus 4 mm Federstahldraht, 88 mm hoch
Bestell-Nr. 3304 cus 4 mm Federstahldraht, 108 mm hoch
Bestell-Nr. 3305 ous 4 mm Federstahldraht, 128 mm hoch

LENKBARE BUGFAHRWERKE

Zur Befestigung an senkrechten Motorsponten, mit kréftigen Logern
und Lenker aus Nylon, komplett mit Befestigungsschrauben
Bestell-Nr. 3309 aus 4 mm Federstohldroht, Héhe 88 mm
Bestell-Nr. 3310  aus 4 mm Federstahldraht, Héhe 108 mm
Bestell-Nr. 3311  cus 4 mm Federstahidraht, Hohe 128 mm

LENKBARE BUGFAHRWERKE
MIT MOTORTRAGERN

Eine platz- und zeitsparende Kombination, die in Verbindung mit
allen grofien RC-Motoren zu verwenden ist. Die Fohrwerkbeine sind
aus 3.5 mm verchromtem Federstohldraht gebogen, die Gesamthéhe
betrégt 205 mm, die Héhe von Mitte Radachse bis Oberkante Spirale
115 mm. Vor der Befestigung der Radachse kann die Héhe beliebig
verringert werden.

Bestell-Nr. 3312 gebohrt fOr ST 51, 56, 60 und Merco 49 + 61.
Bestell-Nr. 3312/W gebohrt fur Webra 61 RC

Bestell-Nr. 3312/X ohne Bohrungen, fiir olle anderen Motoren

($ 1.70)
($ 0.57)
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MOOSGUMMIRADER

mit massiver Duralnabe, deren Rénder abgerundet sind und nicht
in die Reifen einschneiden kénnen, Die breiten hochelastischen
Qualitétsreifen vertragen hohe Belastungen und knicken nicht um.
Die Lieferung erfolgt paarweise.

Bestell-Nr. 3319 45 mm Durchmesser, 3,2 mm Achshohrung,
Gewicht 30 g pro Paar

Bestell-Nr. 3321 50 mm Durchmesser, 3,2 mm Achsbohrung,
Gewicht 36 g pro Paar

Bestell-Nr. 3322 60 mm Durchmesser, 4,2 mm Achsbohrung,
Gewicht 70 g pro Paar

RC-BALLONRADER

mit massiver Duralnabe mit Hartmessingbuchse sind auch den

héchsten Achsbelastungen von RC-Modellen gewachsen.

Die Luftreifen aus unverwistlichem Kunststoff sind luftundurchldssig

und brouchen daher kein Ventil. Sie kénnen nicht von den Felgen

springen und werden von Meodellmotorenkraftstoffen nicht angegriffen

Den Radern mit 42 mm Bohrung liegen Distanzbuchsen fir die

eventuelle Verwendung auf 3 mm-Achsen bei.

Die Lieferung erfolgt poarweise.

Bestell-Nr. 3321/L 50 mm Durchmesser, 3,2 mm Achsbohrung,
Gewicht 46 g pro Paar

Bestell-Nr. 3322/L 60 mm Durchmesser, 4,2 mm Achsbohrung,
Gewicht 70 g pro Paar

Bestell-Nr. 3324/L 70 mm Durchmesser, 4,2 mm Achsbohru?g,

Gewicht B5 g pro Paar 1.35)

BALLONRADER MIT NYLONFELGEN

Hochelastische Réder mit Luftreifen aus bestem Gummi in ventilloser
Ausfihrung.

Die trotz ihres geringen Gewichts duBerst stabilen Nylon-Speichen-
felgen sind in ihrer Form den Felgen grofier Flugzeuge nachgehildef
und chromfarben metallisiert.

Reifen und Felgen sind kroftstoffbestandig und passen zu allen
einzeln erhdltlichen Radbremsen. Die Naben kénnen ouf 5,2 mm auf-
gebohrt werden, Die Lieferung erfolgt poarweise.

Bestell-Nr. 3330/68 68 mm Durchmesser, 4,1 mm Achsbohrung,
Gewicht 54 g pro Paar

Bestell-Nr. 3330/75 75 mm Durchmesser, 4,1 mm Achsbohrung,
Gewicht 66 g pro Paar

SPIRALBREMSEN

sind die einfachste und leichteste Art der mechanischen Radbremsen
fir Flugmodelle und lassen sich nach entsprechendem Aufbohren auf
die Noben fast aller Réder ob 60 mm Durchmesser oufstecken.

Die Bremsen sind so einzubouen, daB der Seilzug vor dem Fahrwerk
angreift. Dadurch wird die Bremsfeder entgegen der Rad-Drehrich-
tung zugezogen und ein sonst mogliches Blockieren der Réder ver-
hindert.

Fir die Betatigung kann eine separate Rudermaschine benutzi
werden, normolerweise wird jedoch der Seilzug derart mit dem
Héhenruder-Servo verbunden, dafl er bei Modellen mit Bugrad-Fahr-
werk bei ,voll tief” und bei solchen mit Zweirad-Fahrwerk bei ,voll
hoch” gestrafft wird.

Bestell-Nr. 3329/R Spiralradbremse, rechts

Bestell-Nr. 3329/L Spiralradbremse, links

BACKENBREMSEN

Bestell-Nr. 3328

Diese Bremsen sind duBerst robust und zuverldssig und haben sich
seit Jahren in den bremsbaren Super-Ballonradern bewdhrt,

Die Leichtmetall-Bremstrommel a8t sich mit ihren drei Stiften ouf
die Naben fast aller Réder ab 60 mm Durchmesser aufstecken, nach-
dem diese notigenfalls entsprechend aufgebohrt wurden. Die Kunst-
stoffbacken mit Gewebeeinlage werden durch zwei Schnellspannstifte
am Fahrwerkbein arretiert.

Die Betdtigung erfolgt wie bei den Spiralbremsen durch Seilzug.
Die Backenbremse kann ouf beiden Seiten eingebaut werden, die
Lieferung erfolgt einzeln.
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» WINGFIX*
STAHLBAND-TRAGFLUGELZUNGEN

verbinden die Vorteile von Sperrholz- und Stahldrahtzungen, ver-
meiden jedoch deren MNachteile. Fir Segler bis etwa 2400 mm und
Motormodelle bis etwa 1500 mm Spannweite reicht zur Aufnahme
der Biegekrdfte eine Stohlbendzunge aus, wobei die Torsionskrdfte
von Stahldraht- oder Rundholzdiibeln nohe der Endleiste aufge-
nommen werden, Fiir grofiere Modelle verwendet man zwei ca. 1/3
der Fligeltiefe vaneinander entfernte Stahlbandzungen.

Bestell-Nr. 256 30 ¢m Messing-Flachrohr und zwei Federstohlbén-

der 1x10 x 300 mm in Folienbeutel
Bestell-Nr. 256 @ Drei Federsiahlbénder 1 x 10 x 300 mm

+CAMLOC"“-SCHNELLVERSCHLUSSE

in robuster Ausfilhrung zu einem besonders attraktiven Preis ermdog-

lichen die anndhernd unsichtbare und oerodynamisch einwandfreie

Schnellbefestigung von Tragfligeln und Héhenleitwerken.

Bestell-Nr. 255 1 Poar Camlocs, fir die Befestigung eines Trag-
fligels oder zweier Hohenleitwerke,

+LATENT“-RUDERSCHARNIERE

aus extrem zahem Kunstsioff sind absolut kraftstoffbestandig und
ermoglichen mit geringstem Arbeitsaufwand die annahernd unsicht-
bare Befestigung aller Ruder nach dem Lackieren,

Flossen und Ruder werden geschlitzt und mit den eingeschobenen
Scharnieren verbunden, die vorn und hinten durch ein oder zwei
senkrecht durchgeschobene Dilbel gesichert werden, fir die possende
Lécher vorzubohren sind.

Bestell-Nr. 253 50 x 100 mm ,Latent”-Folie, erqibt je 6 Scharniere

13 % 25 und 20 x 25 mm.

PRAZISIONS-RUDERSCHARNIERE

aus Kunststoff sind hervorragend zur besonders leichtgdngigen Be-
festigung aller Ruder ab 4 mm Stdrke geeignet. Die Scharniere lassen
sich einwandfrei und dauerhaft mit UHU-Alleskleber einkleben und
machen doher zusdtzliche Sicherungen wie quer durchgesteckte
Dibel, Zahnstocher oder dergleichen iberflissig.

Bestell-Nr. 263 2 Ruderscharniere mil tegen in Folienbeute

RUDERHORNER

RUDERANSCHLUSSE

zur sicheren, leicht und schnell verstellbaren Verbindung von Ruder-
maschinen und Rudern. Die 250 mm langen Drihte reichen in jedem
Fall bis an die Stofstangen im Rumpf, so doB hafiliche auflenliegende
Verbindungsstellen vermieden werden.

Bestell-Nr. 250 1 Poar Ruderanschlisse mit Federstahlkopf
Bestell-Nr. 250/A 10 Federstohlképfe chne Draht

SERVO-CLIPS

zur sicheren und schnell aushéingboren Verbindung von Stofistangen

i Iiliirmcschinen.



BOWDENZUGE

zur Verbindung von Servos mit Rudern usw, Zum Einhéngen ihrer
Enden in die Betétigungshebel eignen sich Federstahlképfe Best.-Nr.
250/A oder selbst gebogene Stahldrahthoken. Missen Knackimpulse
vermieden werden, verwendet mon stork gekirzte Ruderanschlisse

iiiil—ﬁrl ﬁ?‘

NYLON-UMLENKHEBEL

Umlenkhebel werden vorwiegend zum Anirieb orthodoxer Querruder
benutzt. Soll deren Ausschlag nach oben gréfier als nach unten
werden, wahlt man Umlenkhebel 1207,

Die Montage mit Hilfe der beiliegenden Schraube erfolgt am besten
auf einem zwischen zwei Rippen eingeleimien Sperrholzbrett. Da die
Nabe etwas hoher als der Umlenkhebel ist, kann die Mutter fest
angezogen werden ohne den leichten Louf des Umlenkhebels zu

beeintrdachtigen. _

Bestell-Nr. 243 1 Nylon-Umlenkhebel 120

QUERRUDERANTRIEBE

fiir die Belatigung orthodoxer Querruder in den Aullenfligeln bieten

durch die diversen Bohrungen in den aus Mylen hergestellten Um-

lenkhebeln und Querruderh&rnern zahlreiche Verstellmoglichkeiten
fur Gréfle und Differenzierung der Ruderausschldge.,

Bestell-Nr. 248 1 Sotz Querruderontriebe mit 2 Umlenkhebeln mit
Nabe, zwei Querruderhérnern mit Gegenplatie und
simtlichen erforderlichen Schrauben, jedoch chne
Stofistengen.

QUERRUDERANTRIEBE

fiir durchgehende Endleisten-Querruder ermoglichen die Verstellung
der Querruderousschldge in kiirzester Zeit ohne Latarbeit. Nylon-
Gelenkstiicke und Nylon-Lagerrohre schlieen die Entstehung storen-
der Knaockimpulse aus.

Zur Differenzierung der Ausschlage sind noch oben zeigende An-
triebshebel etwas nach varn zu neigen — und umgekehrt,

Bestell-Nr. 258 1 Saotz Querruderantriebe mit 2 Antriebshebeln
aus 2,3 mm Stahldraht mit 25 mm langem Gewinde,
2 Mylon-Gelenksticken und 2 Nylon-Lagerrohren,

KABINENHAUBEN

aus glasklarer PVC-Folie, absolut kraftstoffbestandig, sind vor dem
Aufkleben mit UHU-Alleskleber gut aufzurouhen und worzuleimen.
Die Abmessungen sind in der Reihenfolge Breite, Hohe und Lénge

angegeben:

Bestell-Nr. 3255 RC-Stratos (Seite 6] 80 x 45 x 350 mm
Bestell-Nr. 3250 Mistral (Seite 7) 65 x 40 x 345 mm
Bestell-Nr. 3252/JF Jr. Falcon [Seite 10) 35 % 20 x 160 mm
Bestell-Nr. 3252/J8 Jr. Skylark [Seite 10) 33 % 25 x 165 mm
Bestell-Nr. 3252/F Falcon 56 [Seite 15) 50 x 30 x 230 mm
Bestell-Nr. 3252/S Skylark (Seite 15) 55 x 40 x 250 mm
Bestell-Nr. 3252/CW  Cosmic Wind [Seite 18} 82 x 50 x 330 mm
Bestell-Nr. 3252/J Jaguar [Seite 18] 80 x 48 x 260 mm
Bestell-Nr. 3253 Me 109 (Seite 19) 90 x 65 x 210 mm
Bestell-Nr. 3252/C Commander (Seite 20) 82 x 55 x 225 mm
Bestell-Nr. 3252 Diobolo (Seite 21} 90 x 53 x 150 mm
Bestell-Nr. 3252/B Tropfenform 3Bx26x 95mm
Bestell-Nr. 3252/A Tropfenform 40 % 33 x 110 mm
Bestell-Nr. 3252/1 Tropfenform 68 x 40 x 190 mm

PILOTENFIGUREN

eignen sich zum Einbau in alle Modelle mit offenem Cockpit oder

geschlossener, verglaster Kabine und geben ihnen ein realistisches

Aussehen.

Bestell-Nr. 3256 Pilotenfigur aus Kunststoff (rechtes Bild), bunt
bemalt, 35 mm breit, 42 mm hoch (kann noti-
genfalls von unten her bis zu ca. 10 mm ge-
kiirzt werden), Gewicht ca. 5 g

Bestell-Nr. 3256/ A Pilotenfigur aus Kunsistoff (linkes Bild), bunt
bemalt, 70 mm breit, 58 mm hoch, Gewicht co.
2249
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SONSTIGES ZUBEHOR

SCHRAUBEN, MUTTERN, SCHEIBEN

sind unentbehrliche Kleinteile auf allen Modellbougebieten

Bestell-Nr.801/12  ca. 8 Zylinderschrauben,  Stohl, M 1,7 x 12
Bestell-Nr. 803(15 ca. 20 Halbrundschrauben, Stahl, M 23 x15
Bestell-Nr. 804/12  co. 20 Zylinderschrauben,  Stahl, M 2,6 x 12
Bestell-Nr. 804/35 ca. 15 Zylinderschrauben, Stahl, M 2,6 x 35
Bestell-Nr. 805/10 ca. 20 Halbrundschravben, Stahl, M3 x 10

estell-Nr. ylinderschrauben, ylon, x4
Bestell-Nr. 831 ca. 20 Sechskantmuttern, Stohl, M 1,7
Bestell-Nr. 833 ca. 20 Sechskantmuttern, Stahl, M 23
Bestell-Nr. 834 ca, 20 Sechskantmutiern, Stahl, M 2,6
Bestell-Nr. 835 ca. 30 Sechskantmuttern, Stahl, M3
Bestell-Nr. 862 ca. 40 Unterlegscheiben, Mess., M 2
Bestell-Nr. 863 ca. 30 Unterigescheiben, Mess., M 2.3
Bestell-Nr. 865 ca. 20 Unterlegscheiben, Mess., M3
Bestell-Nr. 875 ca. 50 Zahnscheiben, Stahl, M3

NYLOCK-MUTTERN

aus unverwistlichem Kunststoff eignen sich hervorrogend zur vibro-
tionssicheren Befestigung von Modellmotoren, Rudermaschinen und
Fahrwerken. Die Nylock-Muttern garantieren einen absolut sicheren
Sitz und werden auch durch stérkste Erschitterungen nicht gelockert,
Sie lassen sich durch Ummantelung mit Zweikomponenten-Klebstoffen
einwandfrer an Motortrégern, Spanten usw. befestigen,

Bestell-Nr. 260/26 10 Nylock-Muttern mit 10 Schrauben M 2,6 x 12

Bestell-Nr. 260/4 10 Nylock-Muttern fiir M 4-Schrauben

STELLRINGE

wie bei Wellenanlagen ,Standard” verwendet, auch fir viele andere
Modellbauzwecke geeignet, mit Madenschrauben M 3 x 3.

Bestell-Nr. 4086/3 & 7 %7 mm, auf 3 mm-Wellen passend
Bestell-Nr. 4086/4 > Bx 7 mm, ouf 4 mm-Wellen passend

PRAZISIONS-KUGELLAGER

einseitig abgedichtet
Bestell-Nr. 885/Z Prazisions-Kugellager fir 3 mm-Welle
Bestell-Nr. 886/Z Prazisions-Kugellager fur 4 mm-Welle

SEILROLLEN

Bestell-Nr. 458

aus hellgrovem Kunststoff, 4 mm dick mit 3 mm tiefer Rille und 2 mm
Bohrung, sehr vielseitig verwendbaor

Satz mit sieben Stick, bestehend aus je 1 Rolle mit 10, 15, 20, 25, 30,
35 und 40 mm Durchmesser.

Einzeln und in anderer Zusommenstellung leider nicht lieferbar.

HO-MODELLSCHIENEN

Bestell-Nr. 7000

in der Lange von 1000 mm aus 2,7 mm hohem Schienenprofil mit nach
beiden Seiten in jedem erforderlichen Radius biegbarem Kunststoff.
Schwellenband, fertig montiert.

Zur Herstellung stationdrer Modellbahnanlagen eignen sich Modell-
schienen in Meterstiicken wesentlich besser als die relativ kurzen
Industrie-Gleissticke, die in erster Linie fir kurzfristig demontierbare
Anlagen ouf dem Fufiboden usw. gedacht sind. Mit 1 m langen Gleis-
sticken ist einmal ein wesentlich zigigeres Herstellen der Anlagen
moglich und auflerdem ergeben sie auf Grund der geringeren Stof3-
zahl eine wesentlich grofiere Laufruhe. |deale Fohreigenschaften
werden erreicht, wenn die Schienen miteinander verlétet und die Lot-
stellen sauber verschliffen werden.
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